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* Alimentare la centrale e attendere 'avvio
» Caricare il file di configurazione
o mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
(Impostazioni->operazione—> Scegli il file>Carica configurazione — file .XML)
» La configurazione viene caricata dalla centrale
» Attendere 'avvio della centrale (circa 1minuto)
» Collegare i segnali RF (polarita satellitari o le uscite legacy “dual-feed”) come
indicato nellimmagine
» Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
» Provvedere ad una verifica funzionale (pagina STATUS)

FRACARRO] atrix I —
Ingresso Common Interface Uscrta Programmi Monitoraggio Impostazioni D-MATRIX4S EVO
Stato
Versione SW V.00.09
Serial number EBCSESDSB3T0
Ingresso
Stato Frequenza Polarita Livello RF CBER MER Offset Network Name
INPUT 1 D) Agganciat 11565 Mz Orizzontale 73 dBuv LO0E-0§ 1448 1765 Kz GCF/EHE138_153
INPUT 2 D Aovanciato 11585 MHz Verticale 73 dBuV LODE-05 i8de 891 Kz CCTV Overseas 501
INPUT 3 O 2aencisto 12303 MHz Verlicaie 79 dBuv 1 00E-08 1408 285 kHiz
INPUT 4 (D opanciats 1220 Mk Vericale 76 a8 L00E.08 158 Ak ASTRA1
uss Q) Disabinsto Mot Avaiable
Uscita Ik
Stato Canale Frequenza Livello RF ALLPIDS Bitrate
" [
MuUx 1 O aiitato E61 794.00 MHZ 5 dBuV Disabibtalo 24147 i 1 31658 Ko (Biva  pice: 25396 1ops) &
I |
MUX 2 O Abibtat Es2 802 00 MHz 95 By Drsabittato
24244 ks | 1660 Kbos (Bilvate di picco: 24328 bbps) &
I
Akt i s
MUX 3 (] o E53 B10.00 MH= 85 dBuV Disatitaio i e 41563 b e i LA @
. I
MUX 4 O cbatate E54 313,00 Wz 95 dBuV Disabitfalo : o e R TR
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* | programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61] MUX 2 [EB2] MLUX 3 [E63] MUX 4 [EG4]

Nome Ingresso | Posizione =~ LCN LCN HD 3{?;;} Azioni
Euronews English HD INPUT 1 . [2v] 302 [302 ] 6057 |
| RECORDTVSD INPUTZ | [4v] | (306 306 | 2587 | a.L
TVE Internacional INPUT3 | [3 ] 305 305 | [1:7 RO T
BBC World News Europe HD INPUT4 1 v] 301 301 | g QL

MUX 1[E61] || MUX2[EB2] | MUX3I[ES3] || MUX4[E64]

e Banda st
Nome Ingresso | Posizione LCN LCN HD (Kbps) Azioni
Belarus 24 HD INPUT1 | [5w 303 [303 | 577 | @
TRT World HD INPUT1 | [2w 307 [307 | 5103 | @
France 24 HD (gn Francais) INPUT1 | [1w 304 [304 | 122 |
IBN Poland INPUT 3 4w 316 |316 | 2189 &
1C! INPUT 3 [3+ 315 |215 | 2783 (%]
MUX 1[E61] | MUX2[E62] | MUX3[E63] || MUX4[EB4]
s Banda e
Nome Ingresso | Posizione LCN LCN HD (Kbps) Azioni
CGTN INPUT 2 1w [309 | |308 | 1022 | @
CGTN Documentary INPUT 2 2w [310 | [210 | N2 | @
24H INPUT 3 3v| [308 | 308 4841 (%]
MUX 1[EB1] | MUX2[ES2] | MUX3[EB3] || MUX 4[E64]
i Banda s
Nome Ingresso | Posizione LCN LCN HD (Kbps) Azioni
Telesur SD INPUT 3 4] 312 | Gl
IBN Europe HD INPUT 3 3w 313 | 213 627 (% 1l
NHEK WORLD-JPN INPUT 4 1| 311 311 9240 (%
Al Jareera English HD INPUT 4 2w 214 8106 &L

| programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti
arbitrariamente in _fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati
dall’installatore sequendo le istruzioni per la programmaczione riportate nel rispettivo manuale
d’uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono
apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.
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